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1.1 D®chets r®ceptionn®s sur lôUVE

Année
OM 

résiduelles
DIB (DAE)

Encombrants 

(Tout Venant)

Refus de Tri 

CS
TOTAL

2016 96 646 t 10 425 t 6 213 t 324 t 113 607 t 

2017 98 890 t 9 204 t 5 907 t 1 384 t 115 386 t 

2018 101 416 t 6 996 t 7 799 t 885 t 117 097 t 

2019 91 210 t 6 020 t 8 434 t 1 151 t 106 815 t 

*

* (à fin novembre 2019)

Rappel de lôhistorique :

SAVED (Veolia) titulaire de Délégation de 

Service Publique [DSP] et de lôarr°t® 

dôautorisation dôexploiter.



CHIFFRES
CLESEvolution des

tonnages réceptionnés [en kt]

+1.5%

117 097
Tonnes déchets réceptionnés

95 968 11 301

6 996

tonnes tonnes

2 832tonnes

ŘΩha ǊŞŎŜǇǘƛƻƴƴŞŜǎ

de refus de tri réceptionnés

ŘΩŜƴŎƻƳōǊŀƴǘǎ ǊŞŎŜǇǘƛƻƴƴŞǎ

de DIB (DAE) réceptionnés

+2.2%

+1.7%

+19%

-24%

Répartition de la typologie des 
ŘŞŎƘŜǘǎ ǊŜœǳǎ ǎǳǊ ƭΩ¦±9 ώŜƴ ҈ϐ

tonnes

Répartition tonnages SIVERT/ 
Vide de Four [en %]

OM
Encombrants

Refus Tri
DIB

SIVERTVide de Four
[ 52 156  tonnes][ 64 941  tonnes]

Focus 2018



CHIFFRES
CLESEvolution des

OM réceptionnées [en kt]

+2.2%

9 5  9 6 8
¢ƻƴƴŜǎ ŘΩ ha ǊŞŎŜǇǘƛƻƴƴŞŜǎ

95 968 38 790

4 411

tonnes tonnes

48 681tonnes

ŘΩha ǊŞŎŜǇǘƛƻƴƴŞŜǎ

ŘΩha Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘΩ![a

ŘΩha Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Řǳ {L±9w¢
+2.2%

+1.1%

-2.6%

+1.2%

Répartition et évolution des OM du SIVERT

tonnes

Répartition OM par 
provenance [en %]

SIVERT

ALM

Pays Fléchois

Autres (72)

SAUMUR Val de Loire

SMITOM Sud Saumurois 

SICTOM Loir & Sarthe 

SMIPE Val Touraine Anjou

{aL/¢ha ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩ!ǳǘƘƛƻƴ

CC Baugeois Vallée

SICTOD Nord Est Anjou

Conseil Départemental

+0.1%

-0.9%

-12%

+1.1%

-5.1%

+0.8%

+2.3%

+0.5%

ŘΩha Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Řǳ tŀȅǎ CΦ

1 743tonnes

40 534tonnes
ŘΩha {L±9w¢ Ҍ ±![hw о9

ŘΩha Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ±![hwо9

+1.9%

Come 
Back

Focus 2018



CHIFFRES
CLESEvolution des

ŦƭǳȄ ŘΩŜƴŎƻƳōǊŀƴǘǎώŜƴ ƪǘϐ

+19%

1 1  3 0 1
ŘΩ ŜƴŎƻƳōǊŀƴǘǎ  ǊŜœǳǎ όŜƴ ǘΦύ

7 773 + 30.00

1 229

tonnes tonnes

3 528tonnes

ŘΩŜƴŎƻƳōǊŀƴǘǎ ōǊƻȅŞǎ

ŘΩŜƴŎƻƳōǊŀƴǘǎ Ŝƴ ƳŞƭŀƴƎŜ ha

ŘΩŜƴŎƻƳōǊŀƴǘǎ ǇŀǊ ǎŜƳΦ κ Ł нлмт
+23%

+11% +5.7%

Répartition et évolution des encombrants SIVERT

heures

Répartition par type de flux 
triés ou en mélange [en %]

SAUMUR Val de Loire

SMITOM Sud Saumurois 

SICTOM Loir & Sarthe 

SMIPE Val Touraine Anjou

{aL/¢ha ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩ!ǳǘƘƛƻƴ

CC Baugeois Vallée

SICTOD Nord Est Anjou

+11%

+153%

+23%

-1%

+2%

+1%

marche broyeur (1 162 en 2017) 

+ 1 500tonnes/an
SMITOM Sud Saumurois (Juigné/Loire)

New

Flux triés

Flux en fosse

-12%

+23%

11/18

Focus 2018



CHIFFRES
CLESEvolution des

flux refus de tri CS [en kt]

+1.7%

2  8 3 2
de refus tri  CS  reçus (en t.)

2 510 34

34

tonnes tonnes

246 tonnes

de refus de tri CS ALM

de refus de tri CS Saumur Agglo

de refus de tri SICTOD Noyant
+2.5%

+17% +29%

Répartition et évolution des refus de tri

tonnes

Répartition par type de flux 
triés ou en mélange [en %]

Agglo Saumur

CC Baugeois Vallée

SICTOD Noyant

+2.5%

+17%

+23%

+29%

+ 600tonnes/an
Refus Tri CS SICTOM Loir & Sarthe & 
{aL/¢ha ±ŀƭƭŞŜ ŘŜ ƭΩ!ǳǘƘƛƻƴ 

New

Flux en 
mix OM

Flux 
séparés

+23%

01/19

de refus de tri CC Baugeois Vallée

Angers Loire Métro.

Focus 2018



CHIFFRES
CLESEvolution des

flux DIND (DIB/DAE) [en kt] 6  9 9 6
DIND / DIB / DAE reçus (en t.)

58 %
Des DIB/DAE en 
contrat Ponts de Cé

Répartition et évolution des DIND/DIB/DAE

Répartition des apports par 
ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ώŜƴ ҈ϐ

Performance Environnement

Autres (Suez, Paprec, etc.)

SEMAé

Flux en 
période 
« hiver»

Flux 
en période 

« été »

Veolia Grandjouan

-24%

[ 2  300 tonnes]

[ 4 700 tonnes]

DUFEU

CTR/Biopole (CDT)

-22%

-32%

+6%

-3%

-62%

+55%

Focus 2018
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1.2 Fonctionnement de lôUVE  [focus temps de marche ligne] 

Taux de disponibilité de 

la ligne de traitement en 

augmentation [> 8 000 h]

Diminution des arrêts 

non programmés

Optimisation des 

interventions lors des 

arrêts techniques.
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1.2 Fonctionnement de lôUVE [focus Groupe Turbo Alternateur]

Amélioration du taux de 

disponibilité du GTA

Données 2018

8 073 heures
de marche GTA (98,8 %/ligne)

+3.0%

70 868

60 245

MWh

MWh

électriques produits

électriques vendus

+3.2%

+3.6%



1.3 Principaux ratios dôexploitation [Traitement des Fumées]



1.3 Principaux ratios dôexploitation [Sous-produits]



1.3 Principaux ratios dôexploitation [Eaux & énergies]

Eau de forage + Eau de ville consommée Electricité et FOD consommé



1.4 Performance Energ®tique de lôUVE

Année
Performance 

Energétique
PCI (kcal/kg)

2016 75% 2202   

2017 77% 2207   

2018 81% 2176   

2019 (*) 80% 2185   

* (à fin novembre 2019)
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Maintenance de lôUVE

2017 - 2018 - 2019



Préventif &
renouvellementPrincipaux travaux de renouvellement réalisés lors 

des arrêts techniques 2017/2018/2019 Auxiliaires

Endoscopie turbine



Principaux travaux de renouvellement réalisés lors 
des arrêts techniques 2017/2018/2019 Four

Préventif &
renouvellement

Réfection du mur de chute alimentateur, 
renouvellement piste 2 & réfection pont mobile



Principaux travaux de renouvellement réalisés lors 
des arrêts techniques 2017/2018/2019 Chaudière

Préventif &
renouvellement



Renouvellement des SHT en 2017 & 2019
Focus Surchauffeurs



Principaux travaux de renouvellement réalisés lors 
des arrêts techniques 2017/2018/2019

Traitement
fumées

Préventif &
renouvellement

Réfection/ renouvellement du diffuseur du réacteur lait de chaux

Régénération ŘΩǳƴ ƭƛǘ ŎŀǘŀƭȅǘƛǉǳŜ [DENOX SCR]
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Auto-contr¹le de lôUVE

2017 - 2018 - 2019



Rejets Gazeux

Le suivi des indisponibilités des Le ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ±ŀƭŜǳǊǎ [ƛƳƛǘŜǎ ŘΩ9Ƴƛǎǎƛƻƴǎ

Moyenne 30/10min [mg/Nm3] - Moyenne Jour [mg/Nm3] - Flux journalier [kg] !ƴŀƭȅǎŜǳǊ !a{ κ hǇŀŎƛƳŝǘǊŜ κ  !a9{! Ŝǘ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ

Compteur 60H VLE 30/10min :

00H30

Respect des Moyenne Jour  :

Respect des Flux Journalier : 

Respect du 95% CO (7 moy) :

100%
100%
100%

Compteur 60H AMS :

Compteur 60H Opacimètre :

Compteur 85% AMESA : 99%
Compteur Moyenne Jour invalide 
(maxi 10/an) : 0

du temps de fonctionnement de la ligne

00H0000H00
2017 2018 2019

07H00 00H0001H50
2017 2018 2019

05H30 00H3001H50
2017 2018 2019

2017 ï 2018 - 2019 2017 ï 2018 - 2019



Contrôle Cont inu des émissions en cheminée

2017



Contrôle Cont inu des émissions en cheminée

2018



Résultats des contrôles gazeux par laboratoires accrédités

2017



Résultats des contrôles gazeux par laboratoires accrédités

2018



Résultats des analyses mâchefers

2017



Résultats des analyses mâchefers

2018



Valorisat ion de la grave de mâchefers



Valorisat ion de la grave de mâchefers

Lot machefers
Tonnage 

Type 1 (t)

Tonnage 

Type 2 (t)

Date début 

expédition

Date fin 

expédition

 Utilisation (usage réel 

effectif)

Maître 

d'Ouvrage

Lieu utilisation (chantier ou ISDND) - Nom 

adresse

28/10/16 au 28/11/16 1 608 t 24/01/2017 15/02/2017 Couche de structure SA DURAND Rue des gaudères- 37130 LANGEAIS

28/10/16 au 28/11/16 1 608 t 24/01/2017 15/02/2017 Remblai inférieur à 6 M SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

19/09/16 au 27/10/16 1 761 t 26/01/2017 31/01/2017 Couche de forme STPA La belle gelée - 49480 saint sylvain d'anjou

29/11/16 au 29/12/16 1 879 t 28/02/2017 09/03/2017 Couche de forme STPA La belle gelée - 49480 saint sylvain d'anjou

30/12/16 au 01/02/17 1 847 t 03/04/2017 10/04/2017 Couche de forme STPA La belle gelée - 49480 saint sylvain d'anjou

02/02/17 au 06/03/17 1 830 t 06/06/2017 01/08/2017 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

07/03/17 au 05/04/17 1 715 t 02/08/2017 28/08/2017 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

06/04/17 au 31/05/17 04/09/2017 15/11/2017 Couche de structure STPA 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU la Belle Gelée

01/06/17 au 29/06/17 1 421 t 19/09/2017 10/10/2017 Remblai inférieur à 6 M SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

30/06/17 au 31/07/17 1 582 t 10/10/2017 13/11/2017 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

01/08/17 au 28/08/17 1 584 t 20/11/2017 22/12/2017 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

TOTAL 2017 16 835 t 

Année 2017 : 16 835 tonnes ŘŜ ƎǊŀǾŜ ŘŜ ƳŃŎƘŜŦŜǊǎ ŜȄǇŞŘƛŞŜǎ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩ¦±9



Valorisat ion de la grave de mâchefers

Année 2018 : 18 340 tonnes ŘŜ ƎǊŀǾŜ ŘŜ ƳŃŎƘŜŦŜǊǎ ŜȄǇŞŘƛŞŜǎ Ŝƴ ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩ¦±9

Lot machefers
Tonnage 

Type 1 (t)

Tonnage 

Type 2 (t)

Date début 

expédition

Date fin 

expédition

 Utilisation (usage réel 

effectif)

Maître 

d'Ouvrage

Lieu utilisation (chantier ou ISDND) - 

Nom adresse

29/08/17 au 28/09/17 1 698 t 09/01/2018 24/01/2018 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

29/09/17 au 6/11/17 1 725 t 24/01/2018 06/03/2018 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

07/11/17 au 6/12/17 325 t 03/04/2018 04/04/2018
Stabilisation de sol 

couche de structure

ENTREPRISE 

RABINEAU
Les Patureaux - 49400 DISTRE

07/11/17 au 6/12/17 1 393 t 07/03/2018 27/03/2018 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

07/12/17 au 11/01/17 2 221 t 27/03/2018 17/05/2018 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

12/01/18 au 13/02/18 1 955 t 17/05/2018 26/06/2018 En stock Durand SA DURAND Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

14/02/18 au 15/03/18 1 795 t 29/06/2018 07/08/2018 En stock Durand Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

16/03/18 au 23/04/18 1 703 t 08/08/2018 23/10/2018 En stock Durand Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

24/04/18 au 28/05/18 2 006 t 13/08/2018 24/08/2018
Stabilisation de sol 

couche de structure

SARL Chevalier 

Transports
Neuville 49490 Deneze Sous Le Lude

29/05/18 au 2/07/2018 1 787 t 26/10/2018 21/11/2018 En stock Durand Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

3/07/18 au 2/08/18 1 733 t 21/11/2018 20/12/2018 En stock Durand Chauvon -  49220 Thorigné D'anjou

TOTAL 2018 18 340 t 
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE LASSE

CSS
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PLAN DE LõEXPOSE :

Å Les Plans de suivi

Å Conclusions
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LES PLANS DE SUIVI

DE LõUVE DE LASSE
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AVOIR les GARANTIES de bon FONCTIONNEMENT

Å In situ :
ü Prélèvement en continu , analyse en semi-continu des 
Dioxines et Furannes

Å A proximité : 3 km
ü 16 Jauges OWEN sur 8 points,
ü Station météorologique
ü Laboratoire accrédité
ü Interpr®tation par un bureau dô®tude ind®pendant
ü Etat des lieux (été et hiver)
ü Prélèvement tous les deux mois
ü Analyse des Dioxines et Furannes

Å A distance  : 10 km
ü Bio-indication ( Aair-lichen)
ü Cartographie de la qualit® de lôair
ü 4 points de prélèvements (analyse des dioxines et furannes et 
métaux lourds)

Å Etat des lieux : sur le sol (13 points de prélèvements dans un rayon 
de 5 km autour de lôU.V.E) et le lait (6 exploitations aux abords)

Le plan de surveillance mis en place :
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Valeurs DIOXINES - Prélèvements en continus

Date
Valeur  Arrêté 
dôexploitation

Valeur U.V.E. 

10/01/2017 au 09/01/2018 0,08  ng I -Teq /Nm3 0,0004  ng  I -Teq /Nm3

09/01/2018 au 15/01/2019 0,08  ng I -Teq /Nm3 0,001  ng  I -Teq /Nm3

15/01/2019 au 28/08/2019 0,08  ng I -Teq /Nm3 0,0034  ng  I -Teq /Nm3

Depuis le d®marrage de lôUVE (24/10/04 au 28/08/19)  

0.008 ng  I -Teq /Nm3
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Valeurs DIOXINES - Prélèvements en semi continus

ng I-Teq/Nm3
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Valeurs DIOXINES - Prélèvements en semi continus

ng I-Teq/Nm3
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Valeurs DIOXINES - Prélèvements en semi continus
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Valeurs DIOXINES - Prélèvements en semi continus

Pour l'année 2017- l'UVE a émis 5,36 mg de dioxines

Pour l'année 2018- l'UVE a émis 0.69 mg de dioxines

Ce chiffre est à comparer avec la quantité maximale 

admissible d'émission pour une limite de 0.1 ng I-Teq/Nm3 

qui est de 67 mg par an pour 2017

qui est de 69 mg par an pour 2018



CSS 09 Décembre 2019

Protocole « INERIS » - Cônes OWEN -

Dioxines

Valeur  milieu rural de 5 à 20 
            milieu urbain de 10-85 
             ¨ proximit® dôune source 1000

2017-2019
Point 0 hiver Point 0 été P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 P88 P89

Blanc de site I-Teq avec LQ 3,47 3,50 4,00 3,56 3,30 3,30 3,47 3,44 3,95 5,31 3,57 3,32 3,35 3,31 3,11 3,56

Blanc de site I-Teq sans LQ 0,73 0,09 nd nd 0,54 0,03 nd nd nd 0,03 0,19 2,98 0,31 0,04 0,1 nd 0,003 0,063

TA I-Teq avec LQ 3,50 3,59 3,56 3,56 3,36 3,39 3,53 3,47 3,82 3,59 3,64 3,43 3,37 3,37 3,11 3,54

TA I-Teq sans LQ 4,36 0,24 0,06 0,18 0,03 0,06 0,08 0,08 0,12 0,12 0,01 0,09 0,23 0,16 0,12 0,12 ND 0,06

TB I-Teq avec LQ 3,56 3,53 3,65 3,71 3,36 3,39 3,50 3,50 4,01 4,34 3,51 3,37 3,34 3,31 3,19 3,54

TB I-Teq sans LQ 8,19 0,11 0,12 0,12 0,12 0,24 0,08 0,11 0,09 0,14 0,22 2,18 0,07 0,09 0,07 0,04 0,11 0,06

M1 I-Teq avec LQ 3,56 3,56 3,68 3,72 3,44 3,50 3,41 3,38 5,47 3,66 4,53

M1 I-Teq sans LQ 2,42 0,74 0,12 0,06 0,21 0,48 0,17 0,06 nd 0,11 3,09 0,41 1,24

M2 I-Teq avec LQ 3,50 3,68 3,68 3,61 3,67 3,50 3,58 3,35 3,49 3,69 3,92

M2 I-Teq sans LQ 3,80 1,94 0,06 0,18 0,18 0,36 0,42 0,06 0,23 0,07 0,25 0,44 0,45

M3 I-Teq avec LQ 16,78 3,70 3,53 3,53 3,36 3,30 3,50 3,50 3,84 4,85 3,57 3,35 3,35 3,35 3,21 3,55

M3 I-Teq sans LQ 1,60 1,88 15,16 0,44 0,00 ND 0,06 nd 0,06 0,12 0,05 2,55 0,16 0,07 0,07 0,7 0,16 0,05

M'1 I-Teq avec LQ 3,61 4,16 3,73 3,96 3,48

M'1 I-Teq sans LQ 1,83 3,62 0,21 0,4 0,27 0,55 0,42

M'2 I-Teq avec LQ 3,67 4,1 3,87 3,57 3,21

M'2 I-Teq sans LQ 1,03 0,37 0,26 0,48 0,48 0,13 0,16

M'3 I-Teq avec LQ 3,53 3,50 3,59 3,53 3,36 3,33 3,50 3,58 3,86 4,75 3,49 3,33 3,47 3,35 3,76 3,53

M'3 I-Teq sans LQ 3,24 2,21 0,09 0,24 0,09 ND 0,08 0,06 0,06 0,43 0,07 2,15 0,01 0,06 0,36 0,08 2,02 0

en pg I-TEQ/m².j
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Å Protocole « INERIS » - Cônes OWEN -

Dioxines
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Campagne du 09 janvier 2017 au 16 Septembre 2019

Å Protocole « INERIS » - Cônes OWEN ï sans Lq

Les 89 campagnes représentent 623 valeurs

sans Lq
Pg I-Teq/m²/jour

Etatdeslieux
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Å Protocole « INERIS » - Cônes OWEN ï avec Lq

Pg I-Teq/m²/jour

Etatdeslieux

avec Lq

Les 89 campagnes représentent 623 valeurs

Campagne du 09 janvier 2017 au 16 Septembre 2019
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Protocole « INERIS » - Cônes OWEN -

Définition avec Limite de Quantification et sans Limite de Quantification (LQ)

Appareil de mesure dispose d'une limite de détection (3x bdf) et d'une limite de 

quantification (10xbdf), normes EN 1948 -2 et 3.

Avec LQ :

 On somme les limites de quantification quand l'appareil n'est pas en capacité de 

mesurer une valeur. La valeur réelle se situe entre 0 et cette valeur maximale.

Sans LQ :

On ne somme que les valeurs réellement mesurées. Lorsque la mesure est 

inférieure au seuil de quantification on considère la mesure non quantifiable.
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BIO INDICATION ï DIOXINES FURANES ET METAUX 
LOURDS

Aair Lichens

Objectif <20 ng I-TEQ/Kg

Pas de restriction à 

l'usage agricole
compris entre 20 et 160 ng I-TEQ/kg

Restriction à l'usage 

agricole
>160 ng I-TEQ/kg

PCDD/PCDF PCDD/PCDF PCDD/PCDF

Pb Cd Hg OMS 2005 Pb Cd Hg OMS 2005 Pb Cd Hg

en ng I-TEQ/kg en ng I-TEQ/kg en ng I-TEQ/kg

Grangeardière 2,1 7,8 0,2 0,2 1,2 2,4 0,1 <lq 1,8 9,1 0,28 0,06

Manet 7 21 0,2 0,2

Briantaisière 2,2 14 1 0,1 2 8,7 0,23 0,09 1,8 1,4 0,14 0,1

Auverse 1,5 5,7 0,1 0,1

Bois Martin 2,1 19 0,3 0,2 2,6 2,6 0,1 0,1 2,6 2,4 0,07 0,07

Lasse 1,6 2,2 <0,1 0,1

Brégellerie 1,6 1,1 <0,1 <0,1 2,1 0,9 0,14 0,07 2,6 1,2 0,19 0,06

Picotière 2,1 17 0,2 0,2

Breil de Foin 2,1 5,7 0,1 0,1

Phase de suivi

décembre-18

Métaux lourds

en mg/kg

<20 ng I-

TEQ/Kg

compris 

entre 20 et 

160 ng I-

TEQ/kg

>160 ng I-

TEQ/kg

été 2003

Métaux lourds

en mg/kgen mg/kg

Phase de suivi

décembre-17

Métaux lourds
Objectif

Pas de 

restriction 

à l'usage 

agricole

restriction 

à l'usage 

agricole

état des lieux
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BIO INDICATION ï DIOXINES FURANES 
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BIO INDICATION ï DIOXINES FURANES 
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BIO INDICATION ï IGQA ®

Indice global de la qualité de l'air

Cartographie réalisée en 2003 (état des lieux)

10 points suivis tous les ans

Nouvelle carte réalisée en 2011
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ANALYSE DU LAIT
Exploitations proches du site (rayon de 7 km)

Valeur cible 1

Obligation de 

recherche des sources
3

Impropre à la 

consommation
>5

Etat des lieux Juillet 2011 Juillet 2014 Juillet 2015 Juillet 2016 Juillet 2018 Juillet 2019

La Rigoletterie 0,41 * * * * * *

Les Grands Ormeaux ** ** ** ** ** **

La Verne 0,42 0,33 0,15 0,20 0,29 0,18 0,27

L'Hommelaie 0,34 0,17 0,12 0,10 0,17 0,20 0,92

Le Cormier 0,45 0,37 0,18 0,14 0,32 0,31 0,82

Le Teil 0,20 0,14 0,15 0,18 0,12 0,11

* Arrêt de l'exploitation, remplacée par l'exploitation des grands ormeaux

**

OMS 2005

en pg I-TEQ/g de matière grasse

Création d'une GAEC avec une autre exploitation, le troupeau a été déplacée. L'exploitation du Teil a 

été choisie car elle se trouve également sur l'axe M' des retombées atmosphériques et a proximité de 

l'UVE
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Å ANALYSE DU LAIT
Exploitations proches du site (rayon de 7 km)

pg I-Teq/g matière grasse
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Plans de suivi ï Conclusions (1/2)

Å Valeurs DIOXINES - Prélèvements en continu à la 
cheminée - AMESA -

 Ą Moyenne  des  valeurs  annuelles  dô®mission 
en  2017  12,5 fois  inférieure  à la  norme  européenne
en  2018  100  fois  inférieure  à la  norme  européenne

Å Bio Indication ï Lichens ï

  Ą"  De 2017  à 2018 , les  données  sont  stables  dans  la  
mesure  où  il  ne  sôagit que  de teneurs  de fond .
Côest dôailleurs le  cas  depuis  2013 ."  

 « La  charge  métallique  totale  est  faible  « »
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Plans de suivi ï Conclusions (2/2)

Å Protocole INERIS ï DIOXINES - Cônes OWEN -

 Ą " Pour les PCDD -PCDF, les dépôts mesurés sont 
comparables à un niveau de zone rural ï[FIEDLER]. "  

Å Protocole INERIS ï METAUX LOURDS - Cônes OWEN - 

 Ą " Les teneurs sont comparables à un environnement 
de type bruit de fond rural "

ÅAnalyse de DIOXINES dans le lait ï exploitations -

 Ą Niveau de concentration faible 
 

   
 



Merci de votre attention


