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���������'�p�F�K�H�W�V���U�p�F�H�S�W�L�R�Q�Q�p�V���V�X�U���O�¶�8�9�(����������
�5�D�S�S�H�O���G�H���O�¶�K�L�V�W�R�U�L�T�X�H����

SAVED (Veolia) titulaire de Délégation de 
Service Publique [DSP] �H�W���G�H���O�¶�D�U�U�r�W�p��

�G�¶�D�X�W�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�H�U��

�/�¶�8�9�(���D���U�p�F�H�S�W�L�R�Q�Q�p��117 404 tonnes
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���������'�p�F�K�H�W�V���U�p�F�H�S�W�L�R�Q�Q�p�V���V�X�U���O�¶�8�9�(����������-2020

�/�¶�8�9�(���D���U�p�F�H�S�W�L�R�Q�Q�p����118 095 tonnes 

2019

�/�¶�8�9�(���D���U�p�F�H�S�W�L�R�Q�Q�p��118 809 tonnes

2020
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���������)�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�8�9�(����[focus temps de marche ligne] 2019-2020-
2021

2019 :Taux de disponibilité 
:91.8%. Année de changement 
des surchauffeurs,
disponibilité[> 8 000 h]
8038h de marche four

2020 :Taux de disponibilité de la 
ligne de traitement en 
augmentation :92.56%
[> 8 000 h]
8109h de marche four

2021 :Taux de 
disponibilité travaux 
écrans chaudière :92.44%
[> 8 000 h]
8098h de marche four



7

���������)�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�8�9�(��[focus Groupe Turbo Alternateur]

sinistre GTA fin novembre 2020
demarrage en avril 2021

Données 2021

5917 heures
de marche GTA (89 %/ligne)

-18%

50 349

42 377

MWh

MWh

électriques produits

électriques vendus

-
19.6%

-20%



���������3�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���U�D�W�L�R�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��[Traitement des Fumées]



���������3�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���U�D�W�L�R�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��[Sous-produits]



���������3�U�L�Q�F�L�S�D�X�[���U�D�W�L�R�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q��[Eaux & énergies]
Eau de forage + Eau de ville consommée Electricité et FOD consommé



���������3�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H���(�Q�H�U�J�p�W�L�T�X�H���G�H���O�¶�8�9�(

Années
Performance Energetique en 

%
P.C.I en Kcal/Kg

2016 75,3 2202

2017 77 2207

2018 81 2176

2019 80,5 2167

2020 69,58 2185

2021 69,45 2142



SOMMAIRE
CSS

�(�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�8�9�(

01
�0�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H���G�H���O�¶�8�9�(

02
Auto-Contrôle

03

Plan de Surveillance
par

04
CR DREAL

06
Actualités, projets
échanges, questions 
par

07

Années 2019- 2020-2021 



�0�D�L�Q�W�H�Q�D�Q�F�H���G�H���O�¶�8�9�(
2019/2020/2021



Renouvellement des SHTen 2017& 2019
Focus Surchauffeurs



Principaux travaux de renouvellementréalisés lors 
des arrêts techniques 2020 Four

Préventif &
renouvellement

Réfection du nez de voûte  alimentateur, remplacement tuiles suivant 
usure 13 m2 renouvellement piste 3 & réfection pont mobile

Réfection plafond sortie extracteur



Principaux travaux de renouvellementréalisés lors 
des arrêts techniques 2020 Chaudière

Préventif &
renouvellement

Remplacement de 240mètres linéaires de plats acier sur différents 
écrans



Principaux travaux de renouvellementréalisés lors 
des arrêts techniques 2020

Traitement
fumées

Préventif &
renouvellement

Renouvellement de 960 manches du filtre à manches 

Controle du lit catalytique DENOX



Remplacement de la partie basse ecran droit et écran 
arrière sur 2300mm

2021

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Remplacement de tuiles ES30 et 
réfection réfractaires 

Nettoyage et inspection cellules 
HT

Remplacement �G�H���O�¶�D�X�W�R�P�D�W�H��
groupe électrogène

Remplacement des roulements paliers ventilateurs de 
tirage et contrôle des ventilateurs SCR air primaire



2021 Sinistre GTA du 27/11/2020 au 09/04/2021

Perte turbine le 27/11/20 a 00h12 suite ilotage , essais de relance arrêt 
sur vibrations hautes au redémarrage .
Constat GE:
Il est constaté une déformée de 6.5/100 ce qui correspond a une valeur 
limite ( valeur limite donnée par GE de 4/100 sortie usine et de 6/100 
en maintenance .
Contrôle complet reprise du rotor par martelage et montage sur site.
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Auto- �F�R�Q�W�U�{�O�H���G�H���O�¶�8�9�(
2020



Rejets Gazeux

Le suivi des indisponibilitésdes Le �•�µ�]�À�]�������•���s���o���µ�Œ�•���>�]�u�]�š���•�����[���u�]�•�•�]�}�v�•

Moyenne 30/10min [mg/Nm3] - Moyenne Jour [mg/Nm3] - Flux journalier [kg] ���v���o�Ç�•���µ�Œ�����D�^���l���K�‰�����]�u���š�Œ�����l�������D���^�������š���•�Ç�•�š���u�������[�����‹�µ�]�•�]�š�]�}�v

Compteur 60H VLE 30/10min :

01H30

Respect des Moyenne Jour  :

Respect des Flux Journalier : 

Respect du 95% CO (7 moy) :
100%

99,97%
100%

Compteur 60H AMS :

Compteur 60H Opacimètre :

Compteur 85% AMESA : 99,8%
Compteur Moyenne Jour invalide 
(maxi 10/an) : 0

du temps de fonctionnement de la ligne

00H3000H00
2019 2020 2021

21H09 14H4000H00
2019 2020 2021

00H00 00H0000H30
2019 2020 2021

2021 2021

Sur valeur 
HCl

Sur valeur 
HCl et SO2



�1�R�P�E�U�H���G�¶�p�F�K�D�Q�W�L�O�O�R�Q���U�p�D�O�L�V�p���G�D�Q�V���O�¶�D�Q�Q�p�H



Concentration des rejets atmosphériques (11%d'O2 et sur gaz sec)
2019 à 
2021

2019 2020 2021

Seuils réglementaires S1 S2 S1 S2 S1 S2

Vitesse gaz de combustion 12 m/s 26 27 24 28 30 30

Poussière totale 5 mg/Nm3 0,28 0,21 0,37 1,69 0 0,18

Chlorure d'Hydrogène HCl 9 mg/Nm3 5,6 6,9 2,4 4,86 5,1 5,5

Composé Organiques COVT 9 mg/Nm3 0,1 0,2 2,5 0,1 0 0

Acide Fluorhydrique HF 0,5 mg/Nm3 0,02 0,05 0 0,04 0 0,1

Dioxyde de soufre SO2 40 mg/Nm3 2,3 9,4 1 8,07 1,8 5,6

Monoxyde de Carbone CO 45 mg/Nm3 8 10 6 6,2 6 7

Oxyde d'Azote NOX 80 mg/Nm3 64 77 67 35 49 48

Ammoniac NH3 25 mg/Nm3 0,06 0,07 0 0,05 0 0,1

Dioxines et Furanes 0,08 ng/Nm3 0,006 0,017 0,0004 0,002 0,003 0

Mercure Hg 0,03 mg/Nm3 0 0,001 0 0 0 0

Cadmium+Thalium Cd+Ti 0,03 mg/Nm3 0 0,0010 0,00001 0,0003 0,0001 0,0002

Antimoine-Arsenic-Plomb-Chrome-Cobalt-Cuivre-
Manganèse-Nickel-Vanadium 
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

0,025 mg/Nm3 0 0,001 0,002 0,013 0,005 0,010



Flux journaliers des rejets atmosphériques (11%d'O2 et sur gaz sec)

2019 à 
2021

2019 2020 2021

Seuils réglementaires S1 S2 S1 S2 S1 S2

Vitesse gaz de combustion >12 m/s 26 27 24 28 30 30

Poussière totale 10 Kg/jour 0,5 0,34 0,72 3,73 0 0,48

Chlorure d'Hydrogène HCl 17 Kg/jour 7,2 9,58 4,8 10,7 12,86 12,96

Composé Organiques COVT 17 Kg/jour 0,1 0,27 5,04 0,12 0 0

Acide Fluorhydrique HF 1 Kg/jour 0,05 0,1 0 0,09 0 0,12

Dioxyde de soufre SO2 77 Kg/jour 3,84 17,32 2,064 17,76 4,54 6,48

Monoxyde de Carbone CO 86 Kg/jour 18,58 21,6 12,984 13,7 14,16 16,104

Oxyde d'Azote NOX 154 Kg/jour 108,1 142,08 137,04 77,04 119,76 114,48

Ammoniac NH3 48 Kg/jour 0,13 0,16 0 0,12 0,121 0,264

Dioxines et Furanes 0,15 mg/jour 0 0 0,00096 0,0051 0,00766 0

Mercure Hg 0,06 Kg/jour 0,0132 0,0027 0,0010 0,0100 0,0010 0,0016

Cadmium+Thalium Cd+Ti 0,06 Kg/jour 0 0 0 0 0 0,00048

Antimoine-Arsenic-Plomb-Chrome-Cobalt-Cuivre-
Manganèse-Nickel-Vanadium 
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

0,5 Kg/jour 0,013 0,008 0,003 0,030 0,010 0,021



Résultats des analyses mâchefers2019



Résultats des analyses mâchefers2020



Résultats des analyses mâchefers2021



Valorisation de la grave de mâchefers



Valorisation de la grave de mâchefers

Année 2019



Valorisation de la grave de mâchefers

Année 2020



Valorisation de la grave de mâchefers

Année 2020



Valorisation de la grave de mâchefers
Année 2021



Valorisation de la grave de mâchefers

Année 2021
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Commission Suivi de site

�^�/�s���Z�d���������o�[���•�š�����v�i�}�µ

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse



2 démarches complémentaires : 
- �>�[���µ�š�}���}�v�š�Œ�€�o��
- Le plan de suivi (SIVERT)

Excellence environnementale du 
traitement des fumées : 

�À���o���µ�Œ�•�����[� �u�]�•�•�]�}�v��������-20 à -80 % 
inférieures à celles autorisées par 

�o�[���Œ�Œ�!�š� ���‰�Œ� �(�����š�}�Œ���o��

Plan de suivi -�ð���Œ���Ç�}�v�•�����[�����š�]�}�v���W

- In-situ, les mesuresde dioxinesen semi-continu(système
AMESA)

- Dans un rayon de 3 km, �o�[���v���o�Ç�•��des retombées
atmosphérique(jauges owen)

- Dansun rayon de 10 km, la bio-indication �~�o�[���v���o�Ç�•��des
lichens)

- Dans les exploitations voisines,�o�[���v���o�Ç�•��du lait des vaches.

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

Plan de suivi UVE



Système AMESA Jauges owen

Lichens Lait des vaches

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

Plan de suivi UVE
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Suivi DIOXINES-Prélèvement en semi continu

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse
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Suivi DIOXINES-Prélèvement en semi continu

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

Date
Valeur Arrêté
�G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q

Valeur U.V.E. 

15/01/2019 au 14/01/2020 0,08 ng I-Teq /Nm3 0,0028 ng I-Teq/Nm3

14/01/2020 au 12/01/2021 0,08 ng I-Teq /Nm3 0,0021 ng I-Teq/Nm3

12/01/2021 au 11/01/2022 0,08 ng I-Teq /Nm3 0,0014 ng I-Teq/Nm3

Depuis le démarrage de �O�¶�8�9�((24/10/04 au 11/01/2022)

0.007 ng I-Teq/Nm3



Suivi DIOXINES-Prélèvement en semi continu

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

0,008

0,001 0,0032 0,0021 0,0014

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

2017 2018 2019 2020 2021

Moyenne Amesa annuelle

Moyenne par année

Moyenne depuis le
démarrage
Arrêté du 20
septembre 2002
Arrêté exploitation
UVE
Moyenne 2015-2019

0,07 ng I-teq/Nm3

0,02 ng I-teq/Nm3

ngI-Teq/Nm3



Suivi DIOXINES-Prélèvement en semi continu

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

0,00 ng I-Teq / Nm3

0,02 ng I-Teq / Nm3

0,04 ng I-Teq / Nm3

0,06 ng I-Teq / Nm3

0,08 ng I-Teq / Nm3

0,10 ng I-Teq / Nm3

0,12 ng I-Teq / Nm3

0,14 ng I-Teq / Nm3

mesure limite arrêté 20/09/2002 limite arrêté exploitation UVE

Depuis le démarrage 202 
cartouches ont été 

analysées

Du 15 janvier 2019 au 12 janvier 

Cartouches 163 à 202



Suivi retombées atmosphériques
Cones Owen

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse



Suivi retombées atmosphériques
Cones Owen

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

Définition avec Limite de Quantification et sans Limite de Quantification (LQ)

Appareil de mesure dispose d'une limite de détection (3x bdf) et d'une limite de
quantification (10xbdf), normes EN 1948 -2 et 3.

Avec LQ :
On somme les limites de quantification quand l'appareil n'est pas en capacité de

mesurer une valeur. La valeur réelle se situe entre 0 et cette valeur maximale.

Sans LQ :
On ne somme que les valeurs réellement mesurées. Lorsque la mesure est
inférieure au seuil de quantification on considère la mesure non quantifiable.



Suivi retombées atmosphériques
Cones Owen �tsans Lq

21 Février 2022

Commission suivi de site UVE de Lasse
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Suivi retombées atmosphériques
Cones Owen �tavec Lq

21 Février 2022
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BIO INDICATION

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

Objectif
Pas de 

restriction à 
l'usage agricole

restriction à 
l'usage 
agricole

Phase de suivi Phase de suivi Phase de suivi

décembre-19 décembre-20 décembre-21

PCDD/PCDF Métaux lourds PCDD/PCDF Métaux lourds PCDD/PCDF Métaux lourds
OMS 2005 Pb Cd Hg OMS 2005 Pb Cd Hg OMS 2006 Pb Cd Hg

en ng I-
TEQ/kg en mg/kg

en ng I-
TEQ/kg en mg/kg

en ng I-
TEQ/kg en mg/kg

Grangeardière

<20 ng I-TEQ/Kg
compris entre 20 et 

160 ng I-TEQ/kg
>160 ng I-TEQ/kg

2,2 6,2 0,3 0,1 2,5 2,4 0,12 0,06 1,4 1,4 0,05 0,1

Manet

Briantaisière 1,6 1,9 0,14 0,09 2,8 3,1 0,21 0,21 2,3 2,1 0,14 0,14

Auverse

Bois Martin 1,9 2,6 <lq <lq 3,3 2,3 0,07 0,14 2,2 2 0,09 0,1

Lasse

Brégellerie 2,2 1,9 0,18 0,06 2,3 2,3 0,24 0,06 1,8 1 0,19 0,1

Picotière

Breil de Foin



BIO INDICATION - DIOXINES

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

0
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Etat des lieux

2010
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2021

Valeur alerte

Valeur alerte

ng I-teq / Kg

19

A surveiller entre 10 et 19 ngI-Teq/Kg  



BIO INDICATION - DIOXINES
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BIO INDICATION - IGQA®

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

Indice global de la qualité de l'air

Cartographie réalisée en 2003 (état des lieux)

10 points suivis tous les ans

carte actualisée en 2011



BIO INDICATION - IGQA®
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Analyse du lait (rayon 7Km)

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

Etat des lieux Juillet 2018 Juillet 2019 Juillet 2020 Juillet 2021

en pg I-TEQ/g de matière grasse

OMS 2005

La Rigoletterie 0,41 * * * *

Les Grands Ormeaux ** ** ** **

La Verne 0,42 0,18 0,27 0,29 0,25

L'Hommelaie 0,34 0,20 0,92 0,23 0,22

Le Cormier 0,45 0,31 0,82 0,24 0,23

Le Teil 0,12 0,11 0,23 0,23

* Arrêt de l'exploitation, remplacée par l'exploitation des grands ormeaux
** Création d'une GAEC avec une autre exploitation, le troupeau a été déplacée. L'exploitation du 

Teil a été choisie car elle se trouve également sur l'axe M' des retombées atmosphériques et a 
proximité de l'UVE
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Analyse du lait (rayon 7Km)
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Impropre à la consommation

Obligation de recherche des sources

Valeur cible

pg-I-Teq/ g de matière 



Conclusions (1/2)

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

�‡Valeurs DIOXINES - Prélèvements en continu à la cheminée- AMESA-

�‡ Moyenne des valeurs annuelles �G�¶�p�P�L�V�V�L�R�Q
en 2019 35 fois inférieure à la norme européenne
en 2020 47 fois inférieure à la norme européenne
en 2021 71 fois inférieure à la norme européenne

�‡Protocole INERIS �±DIOXINES- Cônes OWEN-

" Pour les PCDD-PCDF, les dépôts mesurés sont comparables à un niveau de zone rural �±
[FIEDLER]. "

�‡Protocole INERIS �±METAUX LOURDS- Cônes OWEN-

" Les teneurs sont comparables à un environnement de type bruit de fond rural "

�‡Analyse de DIOXINES dans le lait �±exploitations -

Niveau de concentration faible 



Conclusions (2/2)

21 Février 2022Commission suivi de site UVE de Lasse

�‡Bio Indication �±Lichens �±

2019
« Dioxines et furanes (PCDD/F)
Aucune significativité �Q�¶�H�V�Wsignalée (malgré une adaptation des données de référence en raison
de la baisse continue des valeurs de PCDD/F en France et constatée par Aair Lichens). »

2020
« En 2020, la surveillance environnementale autour du SIVERT Est-Anjou à Lasse ( 49 ) montre
la réapparition de PCDD/F modérés (L 2-Bois Martin) et un mercure faiblement remarqué (L 4-
Briantaisière).
2021 permettra de vérifier �T�X�¶�L�O �V�¶�D�J�L�V�V�D�L�W �G�¶�L�Q�W�H�U�I�p�U�H�Q�F�H�Vpassagères. »

2021
« En 2021, aucune significativité �Q�¶�H�V�Wsignalée et celle de L2-Bois Martin en 2020 �Q�¶�H�V�Wpas
reconduite.
La valeur la plus « élevée » de ces bruits de fond est située sur L4-Briantaisière avec 2,3 ng /kg
TEQ OMS 1998
soit 11,5% du seuil �G�¶�D�O�H�U�W�Hce qui ne demande bien entendu pas de recommandation. »
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En2014, le SIVERTde �o�[���•�šAnjou engageuneréflexion pour récupéreret valoriserla chaleur
fatale, chaleur quisedisperse dans�o�[���š�u�}�•�‰�Z���Œ��lors de la production d'électricité à�o�[�h�s��,
afin de :

- Offrir une meilleure valorisation énergétique
et environnementale

- Limiter les coûts, notamment la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

- �&���]�Œ�����������o�����š�Œ���v�•�]�š�]�}�v��� �v���Œ�P� �š�]�‹�µ�����µ�v���}�µ�š�]�o�����������Œ� ���š�]�}�v�����[���u�‰�o�}�]�•

���v���î�ì�í�ó�U���o�����‰�Œ�}�i���š���•�[� �o���Œ�P�]�š�������������u�µ�o�š�]�‰�o���•�������š���µ�Œ�•�����š�������À�]���v�š
ECOCIR�U���µ�v���‰�Œ�}�P�Œ���u�u�������}�v���Œ���š�����[�����}�v�}�u�]�������]�Œ���µ�o���]�Œ����
au service du territoire.

���v�i���µ���W�����Z���µ�(�(���Œ�������•���•���Œ�Œ���•���������š�}�u���š���•�U�������‰�Œ�}�Æ�]�u�]�š� ���������o�[�h�s�����^���o���u���v���Œ��

�K�d�/�D�/�^���d�/�K�E���������>�[���E���Z�'�/����
via la récupération de la chaleur fatale



220000 MWh/an ���[� �v���Œ�P�]���������Œ� ���µ�‰� �Œ���Œ���•�}�µ�•���(�}�Œ�u�������������Z���o���µ�Œ���������ð�ñ�������ò�ì°C

Une démarche innovante

Un hydro-condenseur permettra de récupérer,
derrière la turbine, le maximum ���[� �v���Œ�P�]��présente
dans la vapeur. Il permettra à cette dernièrede se
condenseren eau à basse température (60 °C), en
dessousde la pression atmosphérique.�>�[�����µchaude
produite sera acheminée depuis�o�[�h�v�]�š� �i�µ�•�‹�µ�[��la serre
via un réseau enterré, parle biais ���[�µ�véchangeur
thermique.

- �>�������}�¸�š�����•�š�����•�š�]�u� �������‰�o�µ�•���������î�U�ñ���u�]�o�o�]�}�v�•�����[���µ�Œ�}�•�U���(�]�v���v��� ���‰���Œ���o����������
- �h�v���‰�Œ�]�Æ���������À���v�š�����������o�[� �v���Œ�P�]�����(���]���o��

Les serres devant être chauffées
toute �o�[���v�v� ���Uun raccordement
au gaz est prévu en énergie de
secours, pour pallier aux arrêts
techniqueset
aux éventuelles pannes.

�K�d�/�D�/�^���d�/�K�E���������>�[���E���Z�'�/����
via la récupération de la chaleur fatale



RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR FATALE

HYDRO
CONDENSEUR RÉSEAU 

DE CHALEUR

UVE 
LA SALAMANDRE

SERRES
ALIMENTATION 

LOCALE

PARC 
AUTOMOBIL ETHIC

STATION GNV/
BIOGNV

UNITES DE 
MÉTHANISATION

AGRICULTEURS DU 
NOYANTAIS

ÉCOMOBILITÉ

CRÉATION 
���[���D�W�>�K�/�^

RÉSEAU DE 
GAZ NATUREL

VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE
DES DÉCHETS

EN 2020 :
118 810 T de déchets entrants
96% de valorisation des déchets 
(énergétique, matière)
62 632 MWh produits Mise en service : 2022

Température utilisable : 55°C 
Investissement CEE :
�î�U�ñ���u�]�o�o�]�}�v�•�����[���µ�Œ�}�•

CHAUFFERIE GAZ

Mise en service des serres : Fin 2021
80 à 100 emplois à terme

RACCORDEMENT AU 
RÉSEAU GAZ NATUREL

Mise en service : Novembre 2021
Consommation annuelle : en fonction des arrêts techniques

REVITALISATION
DU MONDE RURAL

Mise en service des unités de 
méthanisation : Baugé et 
Noyant

1- �K�d�/�D�/�^���d�/�K�E���������>�[���E���Z�'�/����
via la récupération de la chaleur fatale

�h�v���‰�Œ�}�i���š�����[� ���}�v�}�u�]�������]�Œ���µ�o���]�Œ�������µ���•���Œ�À�]���������]�Œ���µ�o���]�Œ�������µ�š�}�µ�Œ���������o�������Z���o���µ�Œ���(���š���o��





Merci de votre attention !
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